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Sammendrag

Kragerg kommune har flere omrader med tett verneverdig trehusbebyggelse. En brann i slik
bebyggelse har et stort potensiale for hurtig spredning og kan medfgre tap av miljgmessige

og historiske verdier. Det finnes flere eksempler pa store bybranner i Kragerg opp gjennom

historien.

Utarbeidelsen av denne brannsikringsplanen har veert organisert i et tverrfaglig prosjekt,
hvor det er gjort en kartlegging av omradet som inneholder verneverdig, tett
trehusbebyggelse i Kragerg sentrum. Planen inneholder en oversikt over eksisterende
forebyggende og skadebegrensende brannsikringstiltak og forslag til nye tiltak.

Tiltakene i brannsikringsplanen er vurdert, etablert og innrettet mot a forebygge og
begrense brann i den tette trehusbebyggelsen i Kragerg. Planen inneholder spesifikke
forebyggende tiltak som hindrer at brann oppstar. Videre inneholder den bade aktive og
passive brannsikringstiltak som reduserer risikoen for omradebrann.

Brannsikringsplanen for Kragerg ble pabegynt i september 2015 av en prosjektgruppe
bestdende av:

— Byantikvar Tanja Rgskar (prosjektleder)

— Leder for forebyggende, Kragerg brannvesen Morten Dalen

— Brannsjef Anne Lise Lgnne

— Bygningssjef Per Arstein

— Representant for Gardeierforeningen Jan Endresen
Styringsgruppe for prosjektet har vaert radmannens ledergruppe.

Den innledende fasen av brannsikringsplanen ble avsluttet mai 2017. Hgsten 2018 ble
arbeidet med planen viderefgrt av en prosjektgruppe bestaende av:

- Avdelingsleder — Beredskaps- og forbyggende avdeling, Morten Dalen

- Branninspektgr i Kragerg brannvesen, Knut Olav Helleseng

Prosjektet ble ferdigstilt februar 2019.

For prosjektgruppen:

Kragerg, februar 2019

Knut Olav Helleseng, branninspektgr



Definisjoner og forkortelser

Dette er en oversikt over begreper og forkortelser som er brukt i rapporten, og en forklaring pa
hvordan begrepene skal forstas i denne sammenhengen.

Branncelle Hel eller avgrenset del av byggverk hvor en brann fritt kan utvikle
seg uten & spre seg til andre bygninger eller deler av byggverket i
Ippet av en fastsatt tid.

Brannenergi Summen av varmemengde som frigis ved forbrenning av alle faste
og mobile brennbare materialer i et omrade.

Brannseksjon Del av en stgrre bygning skilt med seksjoneringsvegg(er) pa en slik
mate at en brann ikke vil spre seg utover brannseksjonen den
startet i, med forutsatt tid fra brannvesenet.

Brannobjekt Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet,
omrade m.m. hvor brann kan oppsta og true liv, helse, miljg eller
materielle verdier.

Detektor/deteksjon Enhet som pa forutbestemt mate automatisk pavirkes av hendelser
eller tilstandsendringer (akustiske, elektriske, kjemiske, mekaniske,
optiske, termiske, osv.)

DLE Det lokale elektrisitetstilsyn

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Fredete bygninger eller
kulturmiljger

En fredning er den strengeste formen for vern. Fredning innebzerer
at inngrep/endringer pa kulturminnet, som gar utover vanlig
vedlikehold, ma godkjennes av myndighetene.

Fremskutt enhet

Beredskapsmessig enhet som er plassert neermere en potensiell
risiko for en hendelse enn der beredskapsstyrken normalt befinner
seg.

Innsatsplan Plan rettet mot innsats ved brann i et konkret objekt eller en
samling av objekter hvor konsekvensen av en hendelse kan
omfatte objektet eller hele eller deler av et omrade. Innsatsplaner
skal utarbeides og inngves i alle ledd i beredskapen.

Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats pa

skadestedet.

Konflagrasjon

Meget stor brann som har en flammefront bestdaende av flere
bygninger eller bredt skogsomrade, og som beveger seg fort og gar
over naturlige eller skapte branngater som veier o.l.

Locus

Locus Public Safety leverer effektive systemlgsninger med god
beslutningsstgtte for 110-sentralen, brannvesen og
utrykningskjgretgy. Locus er installert pa alle skjermenheter i alle
utrykningskjgretgyer og sikrer effektiv kommunikasjon med 110-
sentralen og utrykkende enhet. Locus leverer fglgende:
Oppdragsinformasjon, detaljerte kart, navigasjon. Kragerg
brannvesen legger alle innsatsplaner inn i Locus.

Omradebrann

Brann der mer enn 20 hus kan ga tapt.

ROS-analyse

Risiko- og sarbarhetsanalyse. Kartlegging av risiko og sarbarhet er
et av utgangspunktene for dimensjonering av brannvesenet, og vil
veere et grunnlag for planlegging av beredskap.

Saerskilt brannobjekt

Alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og
eksplosjonsvernlovens § 13 deles inn i fglgende kategorier:
a) bygninger og omrader hvor brann kan medfgre tap av
mange liv




b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved
sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregar i dem,
antas @ medfgre szerlig brannfare eller fare for stor brann,
eller hvor brann kan medfgre store samfunnsmessige
konsekvenser

c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Vernede bygninger eller
kulturmiljger

Et vernet kulturminne kan vaere vernet med hjemmel i lov eller
gjennom andre virkemidler.

Verneverdige bygninger
eller kulturmiljger

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne
som har gjennomgatt en kulturhistorisk vurdering og er identifisert
som verneverdig.




1. Bakgrunn

1.1. Innledning
1.1.1. Tett trehusbebyggelse

Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av den norske kulturarven. Det er en nasjonal malsetning a
unnga tap av disse uerstattelige kulturhistoriske verdiene, samt redusere tap av materielle verdier i
brann. Hensikten med denne brannsikringsplanen for den tette, verneverdige trehusbebyggelsen i
Kragerg er primaert ikke personsikkerhet eller verdisikring, men a unnga omradebrann hvor et helt
bygningsmiljg kan bli gdelagt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og
Riksantikvaren har de senere arene hatt fokus pa brannsikring av tett trehusbebyggelse, blant annet
gjennom tilskudd til brannforebyggende arbeid, utarbeidelse av veileder til bybrannsikring, forskning,
opplaering mm. Inntrufne branner med omfattende skadeomfang underbygger behovet for
brannsikring av tett trehusbebyggelse.

FIGUR 1: EKSEMPEL PA ET OMRADE AV HOVEDBYEN MED TETT TREHUSBEBYGGELSE

1.1.2. Brannforebygging av et omrade
Forebyggende brannsikringsarbeid skal veere en del av hverdagen i alle slags bygninger. Byggeier er
med hjemmel i Forskrift om brannforebygging forpliktet til 8 gjennomfgre systematisk
sikkerhetsarbeid for a sikre byggverket mot brann. Som en del av brannforebyggingen skal byggeier
fokusere pa a hindre at en brann oppstar og utvikler seg til en stgrre brann. | tett trehusbebyggelse
er det spesielt viktig at brannforebyggende tiltak er pa plass, fordi sannsynligheten for
brannspredning mellom bygninger er stor. Eldre trebygninger er oppfgrt i tider med en annen
lovgivning enn dagens krav, og det er derfor som regel et lavere niva pa brannsikkerheten. | henhold
til Forskrift om brannforebygging skal sikkerhetsnivaet i eldre byggverk oppgraderes slik at det minst
tilsvarer nivaet som fremkommer av de samlede kravene gitt i Byggeforskriften fra 1985 (BF 85) eller
senere byggeregler.



A sikre den eldre trebebyggelsen er en stor oppgave, som krever at ulike aktgrer samarbeider om a
finne langsiktige Igsninger for & hindre omradebranner/konflagrasjon. Eier har ansvar for & sikre sin
egen bygning, men de fleste tradisjonelle brannforebyggende tiltak har liten sikkerhet mot branner
som sprer seg til bygningen utenfra, for eksempel fra nabohuset. Det er ikke klart hvem som har
ansvar for a innfgre tiltak som forhindrer brannspredning mellom hus og omrader, det vil si ansvaret
for brannsikring av bebyggelsen som en helhet. Brannsikkerheten til det enkelte hus i tett
trehusbebyggelse avhenger i stor grad av hvor brannsikker resten av bebyggelsen i omradet er.
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FIGUR 2: EKSEMPEL PA OMRADE FRA JORANSBERG MED TETT TREHUSBEBYGGELSE.

1.1.3. Brannarsaker
Brannstatistikken i Norge angir at hovedkategoriene er pasatt brann, bar ild, elektrisk arsak og feil
bruk av elektrisk utstyr. Over 40 % av alle boligbranner skyldes feil pa det elektriske anlegget eller feil
bruk av elektrisk utstyr (kilde: DSB perioden 2009-2012). Vedlikehold av elektriske installasjoner i
bygninger, samt sikringsutstyr er derfor viktige tiltak for a redusere brannfaren.

Komfyrer er den stgrste enkeltarsaken til branner i Norge. |1 2018 skyldtes hele 45 % av alle
brannutrykninger komfyren (kilde: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2019/halvparten-av-
brannutrykningene-skyldes-komfyren/). Hver tiende dgdsbrann starter pa komfyren fordi folk
glemmer eller sovner fra matlagingen. Selv om de fleste komfyrbranner skjer p& dagtid og rammer
eldre mennesker, er det i branner om natten at flest omkommer. Da er det gjerne relativt unge

mennesker i alkoholpavirket tilstand som rammes.

Bar ild er en annen dominerende brannarsak, hvorav arsaker knyttet til rgyking utgjgr en relativt stor
andel og over 15 prosent av det totale antallet.

De fleste dgdsbranner i Norge (ca. 60 %) skjer i vinterhalvaret. Desember og seerlig juletida er
perioder med seerlig hgy brannhyppighet. Dgdshyppigheten i branner i juleuka er 2,5 ganger hgyere
enn ellers i dret. Dette har sammenheng med gkt bruk av bade elektrisitet og bar ild, slik som
stearinlys. Generelt er det en overhyppighet av branner i helger og om nettene.



1.2. Malsetning og strategi
1.2.1. Malsetning

Malsetningene for brannsikringsplanen gar i hovedsak ut pa a forebygge, forhindre spredning og
tilrettelegge for brannvesenet.

Malsetningen for den tette trehusbebyggelsen i Kragerg er fglgende:

e Redusere antall branntillgp gjennom forebyggende arbeid

e Redusere omfang av branntillgp gjennom aktive og passive brannsikringstiltak
o Tiltakene skal medfgre minimale inngrep i bygningsmassen

e Det tilrettelegges for brannvesenets innsats for a begrense spredning av brann.

1.2.2. Strategi

Brannberedskapen anses kanskje som den viktigste faktoren for a forhindre bybrann. Men hoved-
strategien er en kombinasjon av effektive brannforebyggende tiltak, at branner oppdages og varsles
tidlig og god brannberedskap med kort innsatstid. Pa den maten vil brannvesenet tidlig komme pa
plassen med effektivt gvet mannskap, organisasjon og utstyr.

Brannsikring av tett trehusbebyggelse involverer flere aktgrer, og arbeidet ma organiseres
hensiktsmessig for & bli effektivt. En god strategi er a finne frem til seerskilte tiltak som kan forhindre
eller forsinke ulike stadier i brannutviklingen. Effektive tiltak vil virke som barrierer mot

e aten brann oppstar

e aten brannien bygning far utvikle seg

e aten brann far bryte ut av en bygning

e aten brann far spre seg til nabobygninger
e at hus blir antent utenfra

e at en omradebrann far utvikle seg

| tillegg er det et mal at hus og omrader skal bevares mest mulig som de er og brannsikres pa
miljgenes egne premisser. Fysiske og estetiske inngrep skal minimaliseres. Motivasjon for sikkerhet
skal vaere hgy.

Forebyggende arbeid eller skadebegrensende innsats?

Brannforebyggende arbeid er viktig, nyttig og ngdvendig for a redusere sannsynligheten for at
branner oppstar, og for a forhindre at branntillgp far utvikle seg til stgrre og alvorlige branner.
Forebyggende brannsikringsarbeid skal veere en del av hverdagen i alle slags bygninger, og er ikke et
tiltak spesielt rettet mot beboere i tett verneverdig trehusbebyggelse. Men det er spesielt viktig at
brannforebyggende tiltak er pa plass i den tette trehusbebyggelsen, fordi sannsynligheten for
brannspredning er spesielt stor i slike omrader.

Det er ngdvendig & iverksette tiltak som skal forhindre at en stgrre brann utvikler seg til en
gdeleggende storbrann. Vind er en faktor som kan veere avgjgrende for om en brann far spre seg i
tett trehusbebyggelse, og tiltakene ma derfor ta hensyn til at det blaser nar brannen oppstar.
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Tekniske eller organisatoriske tiltak?
Tradisjonelt blir brannforebyggende og brannbegrensende tiltak delt inn i to typer: tekniske tiltak og
organisatoriske tiltak.

Teknikk og organisasjon bgr vaere sterkt knyttet sammen. Det vil for eksempel ikke vaere
hensiktsmessig a installere tekniske tiltak som slokkeanlegg og brannalarmanlegg uten at man ogsa
har med organisatoriske tiltak i form av planer for ettersyn og vedlikehold av denne utrustningen.

Alle fysiske tiltak i fredede og verneverdige bygninger skal skje i samrad med antikvariske
myndigheter.

De valgte lgsningene ma dokumenteres

Derfor er det sveert viktig at brannsikringslgsningene som blir valgt blir dokumentert for ettertiden.
Dokumentasjonen ma inneholde ngdvendig og detaljert informasjon om tiltakene som ble valgt, og
hvorfor de ble valgt. Hvilke vurderinger og kompromisser som ligger til grunn for valgene, og
forutsetningene for Igsningene, ma fremkomme klart og entydig i dokumentasjonen.

Dokumentasjon av de valgte Igsningene er ngdvendig for at nye aktgrer skal kjenne historikken i
brannsikringen av trehusbebyggelsen.

Analyse av informasjon fra kartleggingen.

Denne planen vil forsgke a kartlegge dagens brannsikkerhet i trehusbebyggelsen. Under
kartleggingen forsgker vi a registrere opplysninger om bygningene. Disse opplysningene vil veere
viktig grunnlagsinformasjon for a bestemme hvilke brannsikringstiltak som er de optimale.

Informasjonen fra kartleggingen ma analyseres for a bestemme fglgende:

e Om det foregar aktivitet med spesiell brannrisiko i en bygning (f.eks. i restauranter), og
hvilken risiko dette utgjgr for den aktuelle bygningen og nabobygninger

e Om det er spesiell risiko for brannspredning internt i bygningen (via hulrom, trappelgp,
utette brannskiller etc.)

e Om det er spesiell risiko for brannspredning mellom nabobygninger (via vindusapninger, via
utette skiller og brannvegger mellom bygninger, via giennombrenning av tak etc.).

e Om det er omrader der atkomsten er spesielt vanskelig, slik at brannvesenets innsats krever
spesielle tiltak

e Om det er omrader i bebyggelsen der tilgangen til slokkevann kan veaere begrenset

e Om det er bygninger der beboerne krever ekstra brannsikringstiltak pa grunn av at de eri en
seerlig risikogruppe

e Om det er bygninger som star tomme store deler av tiden, slik at det er pakrevd med ekstra
vakthold eller automatiske aktive brannsikringstiltak

e Om klimatiske forhold, f.eks. spesielle vindforhold, krever en egen analyse nar det gjelder
hvilke tiltak som er egnet

Valg av lgsninger
Etter en slik giennomgang ma aktuelle tiltak, bade tekniske og organisatoriske, vurderes. Vurderingen
vil omfatte faktorer som
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e Huvilke tiltak er mest effektive?

e Huvilke tiltak er akseptable ut fra estetiske og vernemessige hensyn?

e Hvor robuste er Igsningene?

e Hvor lang er «levetiden» pa tiltakene og hvor mye vedlikehold kreves?
e Huvilke tiltak kan forsvares gkonomisk?

e Hvilke ressurser har det lokale brannvesenet?

e Hva kan eierne / beboerne bidra med?

1.3. Avgrensning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kartla og registrerte i 2005 de omrader i
Norge som fyller kriteriene til verneverdig tett trehusbebyggelse. Omradene ble valgt ut etter
folgende kriterier:

1. Det er gjennomgaende trehus i omradet.
Bebyggelsen er ansett som verneverdig.
Bebyggelsen skal hovedsakelig veere bygget f@r 1900-tallet, men kan ogsa vaere nyere
trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier.

4. Et omrade har normalt ikke faerre enn 20 bygninger.

5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter.

6. Vindlast og topografi har veert tillagt vekt.

| Kragerg kommune ble det registrert fem slike omrader: Sentrum 1, 2, 3 og 4 og Kil i Sannidal.

Denne brannsikringsplanen gjelder samlet for de omréddene som i DSBs kartlegging ble definert som
Sentrum 1, 2, 3 og 4. Dette da alle disse fire omradene ligger samlet i Kragerg sentrum, og det vil ikke
vaere hensiktsmessig a lage en egen plan for hvert av omradene. Omradet Kil i Sannidal er imidlertid
ikke omfattet av denne brannsikringsplanen.

Figur 3 viser omradet som denne planen gjelder for. Kartet er hentet fra Riksantikvarens
brannverntjeneste og viser fire omrader med tette trehusmiljger og brannsmitteomrader. Lilla farge
viser tette trehusmiljger, mens rosa viser brannsmitteomrader. De fire omradene er fglgende:

Omrade 1: Andglingen, Jgransberg og hovedbyen
Omrade 2: Thomesheia, Barthebrygga og deler av Smedsbukta
Omrade 3: Vestre @ya

Omrade 4: @stre Pya

De rosa trekantene viser fredete bygninger. Legg ogsa merke til Kragerg kirke, som er fredet, og som
ligger tett ved det tette trehusmiljget pa Jgransberg og Andglingen.
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FIGUR 3: DE FARGEDE OMRADENE ER OMRADENE FOR TETT TREHUSBEBYGGELSE SOM DENNE BRANNSIKRINGSPLANEN
GJELDER FOR. KILDE: RIKSANTIKVARENS BRANNVERNTJENESTE — TETTE TREHUSMILI@ER OG BRANNSMITTEOMRADER.

1.4. Historikk
Kragerg er en liten by som er regnet som den 12. eldste byen i Norge. Kragerg fikk kjppstads-
privilegier i 1666. Bygningsmassen bestar hovedsakelig av gammel trehusbebyggelse med mange
seerpreg. De enkelte byggverkene bestar bade av mindre hus og stgrre bygarder, og de eldste
bygningene kan spores tilbake til 1600-tallet. Bygningene star ofte svaert tett og har gjerne en mer
eller mindre tilfeldig plassering og gjerne i ulik hgyde. Byen er «selvvokst», det vil si at det ikke ligger
en plan bak bygningenes plassering.

Byen har gjennom historien vaert preget av flere store, katastrofale bybranner (omradebranner). Den
eldste kjente storbrannen var i 1711, hvor mesteparten av den navaerende hovedbyen brant ned. Ca.
100 hus og garder gikk med i storbrannen. Den neste store bybrannen var i 1886, da hele
bebyggelsen i Kirkebukta ble lagt i aske, til sammen ca. 180 bygninger. Arsaken til at denne brannen
ble sapass stor var antakelig pga. sterk vind fra sgrgst. Ogsa pa @ya har det vaert en stgrre bybrann.
Dette skjedde i ar 1900, hvor ca. 20 hus brant ned. Bybrannene gjorde store innhugg i Kragergs
bebyggelse, og store verdier gikk tapt.
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FIGUR 4: BJORNSBORG | KRAGER® ETTER BYBRANNEN 1 1886.
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FIGUR 5: STILNESTANGEN OG KIRKEBUKTA ETTER BRANNEN | 1886.

| tillegg har det vaert flere enkeltbranner i Kragerg sentrum, ogsa opp til var egen tid. En av de siste
var pa Torvet i 2009, denne med tragisk utfall.

FIGUR 6: FRA EN BRANN PA @YA | ARET 1926.
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1.5. Seertrekk ved trehusbebyggelsen

Typiske trekk ved den eldre, verneverdige trehusbebyggelsen i Kragerg:

Bygningsmaterialene er av tre og representerer hgy brannenergi.

Gardene langs sentrumsgatene er gjerne todelte med naeringsvirksomhet i 1. etasje og bolig
over. @vrige byggverk blir ofte brukt til boligformal.

Avstanden mellom bygningene er liten, som medfgrer stor spredningsfare. Brannspredning
som fglge av vind og hgydeforskjeller kan forekomme.

Bygningene har ofte takutstikk, utette gjennomfgringer og brannteknisk svake dgrer og
vinduer.

Kalde loft, skjulte rom, hulrom, uisolerte boder og lignende innebaerer hgyere risiko for
spredning av brann.

Vanskelig tilgjengelige hulrom gjgr slokkearbeidet utfordrende.

Byggverkene er i liten grad inndelt i brannseksjoner og brannceller. Det er dermed svaert
mange spredningspunkter for brann internt i byggverk, deriblant vinduer med liten innbyrdes
avstand og i innvendige hjgrner.

Sveert vanskelig fremkommelighet. Med byens trange gater og smau er mange av
byggverkene vanskelig tilgjengelig for brannvesenets kjgretgy.

Nesten alle tak har teglstein. Dette er gunstig med tanke pa straling, men brann fra
flyvegnister kan spres under taksteinene pa nabobygninger.

Utleie av rom, leiligheter og bygninger forekommer. Med dette fglger at personer i
varierende grad vil veere kjent med brannforebyggende arbeid og risiko for brann.

De fleste hus har pipe og ildsted.

FIGUR 7: EKSEMPEL PA SVART KORT AVSTAND MELLOM TO BYGG. SPREDNINGSFAREN ER STOR MELLOM MOTSTAENDE
VINDUER OG MELLOM VINDU OG TAKUTSTIKK.
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FIGUR 8: EKSEMPEL PA SVART KORT AVSTAND MELLOM TO BYGNINGER. EN BRANN KAN RASKT SPRE SEG VIA
APNINGER | VEGG OG TAKUTSTIKK.

1.6. Seerskilte brannobjekter
Det er kommunen som etter Forskrift om brannforebygging har ansvaret for a kartlegge risiko for liv,
helse og materielle verdier ved brann i egen kommune, og gjennom dette identifisere saerskilte
brannobjekter. Tilsyn av seerskilte brannobjekter skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 13 andre ledd «omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige,
tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for
giennomfgring av brannbekjempelse og gvrig redningsinnsats». Det er i omradet registrert 7 bygg
som etter Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 er definert som saerskilte brannobjekter. Disse er
folgende:

e Stopp en halv pub, P.A. Heuchs gate 17

e Viktoria hotell, P.A. Heuchs gate 31

e Bryggekanten pub med Galeien, P.A. Heuchs gate 33
e ElPaso pub, P.A. Heuchs gate 35

e Kragerg radhus, Radhusgata 5

e Kittelsen-museet, Theodor Kittelsens vei 5

e BIla kors-garden, Lauersens Bakke 1B

| tillegg er det 5 fredete enkeltbygninger i omradet. 4 av disse inngar i Tollboden, som ogsa vil bli
omgjort til et saerskilt brannobjekt.
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2. Beskrivelse av omradene
Tabellen under viser en oversikt over den tette trehusbebyggelsen, som her er delt inn i 6 omrader.
Tabellen viser antall bygninger, bruksenheter med ildsted og antall beboere. Den viser ogsa sarskilte
brannobjekter og fredete bygninger. Dataene er hentet fra kommunens egen karttjeneste.

Totalt utgjgr omradene 320 enkeltbygninger, hvorav 243 har ildsted. | omradene bor det til sammen

580 personer.

Omrade Bygninger Bruksenheter Saerskilte Fredete Beboere
med ildsted brannobjekter | enkeltbygg

Jgransberg og 80 56 204
Andglingen

Hovedbyen 63 45 7 4 108
Barthebrygga 9 7 12
Thomesheia og 86 80 172
gvre Smedsbukta

Vestre @ya 27 21 35
@stre @ya 55 34 49
Totalt: 320 243 7 5 580

De etterfglgende avsnittene viser ngkkeltall fra hvert av de seks omradene. Tabellene viser blant
annet hva slags bygninger som er registrert i omradet og alders- og kjgnnsfordeling pa innbyggerne.
For enkelte av omradene er det et lite avvik i antall personer fordelt pa alder og kjgnn og antall
personer registrert bosatt i de ulike typene bygninger. Arsaken til avviket er ukjent, men utgjgr kun
en liten forskjell. Hovedtrekkene i tallene er derfor de samme.
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2.1.  Jgransberg og Andglingen
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Ngkkeltall:

Antall Andel | Antall Andel

bygninger | [%] personer [%]
Bygninger 80 204
Enebolig 36 45,0 73 35,8
Butikk/forretningsbygning 15 18,8 46 22,5
Garasjeuthus anneks til bolig 13 16,3
Andre smahus m/3 boliger el fl. 3 3,8 14 6,9
Annen lagerbygning 3 3,8 4 2,0
Annet 2 2,5 6 2,9
Stort frittliggende boligbygg pa 3
og 4. et. 2 2,5 22 10,8
Tomannsbolig, horisontaldelt 2 2,5 7 3,4
Annen forretningsbygning 1 1,3 2 1,0
Bankbygning/ posthus 1 1,3 3 1,5
Store sammenb. boligbygg pa 5
et. el. mer 1 1,3 21 10,3
Tomannsbolig, vertikaldelt 1 1,3 6 2,9
Eiendommer med ildsted 56
Kvinner 102 50,0
Menn 102 50,0
0-12 ar 11 5,4
13-18 ar 10 4,9
19-34 ar 40 19,6
35-66 ar 78 38,2
Over 67 ar 65 31,9
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Ngkkeltall:

Antall Andel | Antall Andel

bygninger | [%] personer [%]
Bygninger 63 108
Butikk/forretningsbygning 18 28,6 49 43,8
Enebolig 12 19,0 24 21,4
Garasjeuthus anneks til bolig 7 11,1
Annen lagerbygning 5 7,9
Restaurantbygning/kafebygning 4 6,3 14 12,5
Annen kontorbygning 3 4,8 3 2,7
Andre smahus m/3 boliger el fl. 2 3,2 5 4,5
Annen forretningsbygning 2 3,2 4 3,6
Enebolig m/hybel/sokkelleilighet 2 3,2 4 3,6
Kontor- og adm.bygning, radhus 2 3,2 3 2,7
Tomannsbolig, horisontaldelt 2 3,2 5 4,5
Annen bygning for bofellesskap 1 1,6 1 0,9
Bankbygning posthus 1 1,6
Naust, bathus, sjgbu 1 1,6
Naust/redskapshus for fiske 1 1,6
Eiendommer med ildsted 45
Kvinner 43 39,8
Menn 65 60,2
0-12 ar 10 9,3
13-18 ar 6 5,6
19-34 ar 23 21,3
35-66 ar 43 39,8
Over 67 ar 26 24,1
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Ngkkeltall:
Antall Andel | Antall Andel
bygninger | [%] personer [%]
Bygninger 9 12
Enebolig 5 55,6 8 44,4
Garasjeuthus anneks til bolig 2 22,2
Andre smahus m/3 boliger el fl. 1 11,1 5 27,8
Tomannsbolig, horisontaldelt 1 11,1 5 27,8
Eiendommer med ildsted 7
Kvinner 58,3
Menn 41,7
0-12 ar
13-18 ar
19-34 ar 2 16,7
35-66 ar 5 41,7
Over 67 ar 5 41,7
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Ngkkeltall:

Antall Andel | Antall Andel
bygninger | [%] personer [%]
Bygninger 86 172
Enebolig 56 65,1 114 66,7
Garasjeuthus anneks til bolig 17 19,8
Andre smahus m/3 boliger el fl. 6 7,0 36 21,1
Rekkehus 3 3,5 5 2,9
Annen bygning for bofellesskap 1 1,2 13 7,6
Annen kontorbygning 1 1,2 1 0,6
Annen lagerbygning 1 1,2
Tomannsbolig, horisontaldelt 1 1,2 2 1,2
Eiendommer med ildsted 80
Kvinner 94 54,7
Menn 78 45,3
0-12 ar 11 6,4
13-18 ar 9 5,2
19-34 ar 23 13,4
35-66 ar 75 43,6
Over 67 ar 54 31,4
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Nogkkeltall:

Antall Andel | Antall Andel
bygninger | [%] personer [%]
Bygninger 27 35
Enebolig 15 55,6 35 100,0
Garasjeuthus anneks til bolig 10 37,0
Annen lagerbygning 1 3,7
Naust, bathus, sjgbu 1 3,7
Eiendommer med ildsted 21
Kvinner 21 60,0
Menn 14 40,0
0-12 ar 3 8,6
13-18 ar 4 11,4
19-34 ar 1 2,9
35-66 ar 13 37,1
Over 67 ar 14 40,0
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Ngkkeltall:

Antall Andel | Antall Andel
bygninger | [%] personer [%]
Bygninger 55 49
Enebolig 25 45,5 50 100,0
Garasjeuthus anneks til bolig 23 41,8
Naust, bathus, sjgbu 7 12,7
Eiendommer med ildsted 34
Kvinner 24,0 49,0
Menn 25,0 51,0
0-12 ar 6 12,2
13-18 ar 3 6,1
19-34 ar 4 8,2
35-66 ar 20 40,8
Over 67 ar 16 32,7
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3. Tekniske brannbekjempelsestiltak
3.1. Generelt

Storbrann i tett trehusbebyggelse forhindres ved flere strategiske barrierer. Tekniske tiltak er valgt
for a styrke barrierene listet i tabellen under, pa bakgrunn av kost/nytte-vurderinger, levetid,
robusthet og vedlikeholdsbehov. Tabell 1 viser barrierer i et brannforlgp.

Tabell 1: Barrierer for brann

Hendelse: lvaretas av:

Brann oppstar Forskrift om brannforebygging. Krav til eier og bruker av hus a
innrette seg slik at brann ikke kan oppsta og vedlikehold av
installasjoner.

Brann i hus utvikler seg Forskrift om brannforebygging. Krav til tekniske installasjoner som
rgykvarsler og slukkeutstyr.

Brann bryter ut av hus Forskrift om brannforebygging. Krav til oppgradering av
brannsikkerhetsnivaet i eldre bygg.

Brann spres til nabohus Brannsikringsplan. Tekniske og organisatoriske tiltak og
brannvesenets beredskap.

Hus antennes utenfra Brannsikringsplan. Tekniske og organisatoriske tiltak og
brannvesenets beredskap.

Omradebrann utvikles Brannsikringsplan. Tekniske og organisatoriske tiltak og
brannvesenets beredskap.

Brannsikkerhet i hus faller inn under Forskrift om brannforebygging (og Pbl. i de tilfeller der det er
giennomfgrt sgknadspliktige tiltak). Det er naturlig at huseier bekoster tiltak for a bringe
sikkerhetsniva i egen gard opp mot dagens standard (for eksempel med hensyn til brannceller,
seksjonering, varslingsanlegg, slokkeanlegg). Etter Forskrift om brannforebygging skal alle bygg opp
pa et minimum brannsikkerhetsniva etter Byggeforskriften av 1985 (BF 85). Bygg som er eldre enn fra
1985 defineres som «eldre byggverk». Det er naturlig 3 anta at de fleste byggene i den eldre
trehusbebyggelsen har et lavere brannsikkerhetsniva enn etter BF 85.

Brannbeskyttelse av omrader som helhet ansees som infrastrukturanliggende, det vil si at ansvaret er
hos kommune, fylke, region eller staten. Brannsikring av denne typen bebyggelse gjgres best med en
helhetlig kombinasjon av styrking av infrastrukturen, styrking av brannsikkerheten i det enkelte bygg
og brannforebyggende arbeid.

Tekniske tiltak i trehusbebyggelse vil aldri kunne eliminere risiko for storbrann, dvs. det vil vaere en
restrisiko som ma ivaretas av brannvesenet. Strategien forutsetter at brannvesenet raskt blir varslet
og rykker ut til brannstedet, benytter etablerte tekniske tiltak for a forhindre bybrann, og har
bemanning og materiell som star i samsvar med risiko forbundet med storbrann.

Brann- og reykspredning kan kontrolleres ved bruk av passive og aktive tiltak eller en kombinasjon av
disse.
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3.2. Brannteknisk oppdeling av bygninger

Brannteknisk oppdeling av bygninger er eksempler pa passive brannsikringstiltak.

En brannvegg skal hindre at brann sprer seg fra en bygning til en annen bygning, uavhengig av
brannvesenets slokkeinnsats. For hgye byggverk (hgyere enn 9 meter) skal det etter dagens
byggeforskrift veere brannvegg dersom avstanden til nabobygg er under 8 meter.

Oppdeling i brannseksjoner gir avgjgrende premisser for en bygnings planlgsning, funksjon og
konstruksjon. En brannseksjon er en del av en stgrre bygning skilt fra andre deler med
seksjoneringsvegger pa en slik mate at en brann ikke vil spre seg utover brannseksjonen den startet i,
med den forutsatte slokkeinnsatsen fra brannvesenet.

En branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i Igpet av en fastsatt tid fritt kan
utvikle seg uten a spre seg til andre deler av bygningen. Oppdeling i brannceller skal forhindre
spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er ngdvendig for remning og
redning. Eksempler pa en branncelle er en bruksenhet i boligbygning eller remningsveiene i et bygg.

3.3. Brannvarslingsanlegg
Tidlig varsling er ett av de aller beste aktive brannsikringstiltakene for a redde bade liv og
bygningsmasse. Brannvarslingsanlegg er eksempler pa aktive brannsikringstiltak.

Ved tidlig varsel om brann far beboere mulighet til 8 komme seg ut i tide, varsle brannvesenet og
eventuelt slokke et branntillgp. Et brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet vil
medfgre enda raskere respons fra brannvesenet.

3.3.1. Rgykvarslere
Forskrift om brannforebygging krever minst én rgykvarsler per boenhet. Hver boenhet skal ha
tilstrekkelig antall varslere slik at alarm skal kunne hgres inne pa soverom med lukket dgr. Man bgr
installere rgykvarslere i hver etasje inklusive kjeller og loft og koble varslerne sammen, samt
eventuelt sikre dem felles stresmforsyning og sirene.

3.3.2. Automatisk brannalarmanlegg
Automatisk brannalarmanlegg oppdager brann eller tillgp til brann, og utlgser automatisk
alarmsignal. Alarmering kan skje lokalt, direkte til brannvesen eller begge deler. Et brannalarmanlegg
er alltid tilkoblet en brannalarmsentral, som styrer anlegget. Det skilles blant annet mellom et
adresserbart og et ikke-adresserbart anlegg.

Et brannalarmanlegg kan i tillegg iverksette andre tiltak som det kan vaere vanskelig for mennesker a
utfgre riktig, raskt nok eller uten fare for seg selv. Det kan vaere a stanse prosesser, lukke branndgrer,
styre ventilasjonsanlegg og utlgse slokkeanlegg.

Et brannalarmanlegg kan ha direktevarsling til brannvesenet. Spesielt viktig med automatisk
brannalarmanlegg med direktevarsling er bygg med beboere av utsatte grupper. Dette kan vare
eldre, pleietrengende, rusavhengige, mv. Dette er bygg hvor man ikke kan regne med at beboerne
har forutsetninger for a slokke et branntillgp, og som i tillegg trenger assistanse ved rgmning.
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Brannalarmanlegg bgr ogsa installeres i bygninger med seerlig brannfarlig virksomhet. Det er viktig at
driftsansvaret avklares og at anlegget blir kontrollert og vedlikeholdt med jevne mellomrom.

Brannalarmanlegg som automatisk varsler brannvesenet, vil redusere brannrisikoen betydelig. Der
brannmannskap har tilstrekkelig slokkevann og utstyr og kort innsatstid, gir automatisk alarmanlegg
en god og effektiv brannsikring for eldre, tett trehusbebyggelse.

3.4. Slokkeanlegg
Automatiske slokkeanlegg er anlegg som tidlig i et brannstadium skal slokke eller begrense en brann.
Konvensjonelt, automatisk sprinkleranlegg er det tradisjonelle slokkeanlegget. Det eksisterer i dag
mange forskjellige typer anlegg, som alle har sine fordeler og ulemper. Ofte er det en kombinasjon av
forskjellige typer som er brukt pa stgrre eiendommer.

Felles for alle anleggene er at de krever vedlikehold og ettersyn. Noe av dette kan gjgres av eget
oppleert personell mens andre oppgaver krever spesialkompetanse.

Flere av anleggstypene krever regelmessig 3. partskontroll av sertifiserte kontrollgrer.

3.4.1. Sprinkleranlegg
Sprinkleranlegg er et stasjonaert automatisk brannslokkingsanlegg med vann som slokkemiddel.
Systemet er meget gammelt, og f@rste patent ble tatt ut i 1812.

Et sprinkleranlegg er konstruert for 3 kontrollere eller slokke en brann i startfasen. Erfaring viser at
sprinkleranlegg nesten alltid fungerer etter forutsetningene, som regel ved hjelp av noen fa
sprinklerhoder og sma vannmengder.

Sprinklerbeskyttelsen kan ha ulikt omfang:

e Fullsprinkling. Det vil si at bygningen som gnskes sikret, skal sprinkles i sin helhet.

e Delvis sprinkling. Der hvor sprinkling er slgyfet i enkelte rom i bygningen, regnes bygningen i
alminnelighet som delvis sprinklet. Delvis sprinkling er normalt en ugnsket Igsning.

e  Punkt- eller objektsprinkling. En spesiell prosess, maskin, transportinnretning e.l. er
sprinklerbeskyttet uten hensyn til fare for brannsmitte fra tilstgtende, usprinklede omrader.

e Fasadesprinkling. Skal hindre brannspredning mellom nzerliggende bygninger.
Hovedhensikten er a kjgle/fukte veggen slik at den far hgyere effektiv brannmotstand.

e «Vanngardiner». Kan benyttes for & gke brannmotstanden til seksjonerende vegger, og til
objektbeskyttelse av maskiner. Effekten av slike spesialsystemer ma dokumenteres szerskilt.

Det skilles mellom sprinkleranlegg som er tilpasset naeringsarealer (ofte kalt naeringssprinkler) og
sprinkleranlegg tilpasset boligformal (boligsprinkler). Et boligsprinkleranlegg er i praksis et
vanntakeanlegg (se beskrivelse av vanntakeanlegg lenger ned). Boligsprinkleranlegg benyttes i
bygninger og rom som benyttes til overnatting (risikoklasse 4 og 6). Det er ogsa tillatt & sprinkle
overnattingssteder etter naeringssprinklerstandarden, men da med hurtigutlgsende sprinklerhoder.
Et boligsprinkleranlegg utlgses hurtigere enn et naeringssprinkleranlegg og bruker mindre vann.

Ulike typer sprinkleranlegg for naeringsarealer:
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e Vatanlegg er den vanligste typen sprinkleranlegg. Systemet er permanent fylt med vann
under trykk. Vatanlegg kan installeres i lokaler der det ikke er frostfare og der
omgivelsestemperaturen ikke overstiger 95 °C. Eventuelle frostutsatte deler kan skilles ut og
fylles med frostvaeske.

o Tgrranlegg er et sprinklersystem hvor rgrnettet er fylt med luft under trykk etter
alarmventilen, og med vann under trykk foran alarmventilen.

o Torrgrsforlengelse (endeanlegg) i et vatanlegg. Dette kalles ogsa et alternerende anlegg.
Tarrgrsforlengelse brukes ofte i begrensede arealer med frostfare i en for gvrig oppvarmet
bygning.

e Forutlgsningsanlegg (pre-action anlegg) er inndelt i to typer:

o Type Aer et torrgrsanlegg der alarmventilen styres av et automatisk
branndeteksjonssystem og av utlgste sprinklerhoder. Bade branndeteksjonssystemet
og sprinklerhodene ma lgse ut. Slike anlegg kan installeres i omrader der det kan
oppsta betydelig skade ved ugnsket sprinklerutlgsning.

o Type B er som et vanlig térranlegg, men hvor enten et automatisk
branndeteksjonssystem eller utlgsning av sprinklerhoder styrer alarmventilen. Slike
anlegg er egnet der hvor tgrranlegg er pakrevd og det er stor fare for hurtig
brannspredning.

o Delugeanlegg er systemer med apne sprinklerhoder eller dyser, styrt av en automatisk eller
manuell utlgsingsventil. | sin tur kontrolleres ventilen av en eller annen form for elektrisk,
hydraulisk eller pneumatisk detektor innenfor det samme arealet. Delugeanlegg er i fgrste
rekke beregnet for bruk i lokaler der man kan forvente intensive branner med rask
spredningshastighet og der det er gnskelig a fa vann samtidig over hele omradet hvor en
brann kan starte. Fordi alle sprinklerhodene star apne, krever delugeanlegg mye vann.

3.4.2. Vanntakeanlegg
Vanntakeanlegg er et alternativt slokkeanlegg basert pa vann. Virkematen er som for et
sprinkleranlegg, men drapediameteren til vannsprayen er rundt en tiendedel av drapediameteren for
et sprinkleranlegg. De sma drapene i vanntake gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme
branngassene, og fgrer til en meget stor kjpleeffekt.

Vanntake er meget effektivt mot branner som er store i forhold til romvolumet, og mot
flammebranner pa overflater. En av de store fordelene med vanntakeanlegg mot konvensjonelt
sprinkleranlegg, er et vanntakeanlegg krever mindre vann enn sprinkleranlegg (forholdstallet er ca.
2/5). Sekundaerskadene pa bygningsmasse og inventar ved et utlgst anlegg er normalt mindre enn
ved et sprinkleranlegg. En av ulempene er at vanntake ikke uten videre er egnet for tidlig slokking av
sma branner.

3.4.3. Gass
Med gasslokkesystemer skjer brannslokking ved & fylle rom med gass automatisk nar brann er
detektert. Gassen blir oppbevart pa flasker, og systemene baserer seg pa et fungerende
brannalarmanlegg, som ved branndeteksjon gir signal om a utlgse gassen.

Gasslokkesystemene fungerer ved at de fortrenger oksygen til forbrenning (kvelning), mens noen i
tillegg slokker ved kjemiske reaksjoner som kjgler. Anleggene leveres som faste installasjoner,
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enkelte inerte gasser fas ogsa som mobile anlegg. Vedlikehold krever spesial kompetanse, de fleste
flasker ma trykktestes hvert 10 ar.

Fordelene med gasslokkeanlegg er det ikke blir fglgeskader pa bygningsmasse eller inventar, som ved
bruk av vann. Gasslokkeanlegg fungerer kun innendgrs i relativt lukkede rom. Kravet til lukkethet er
likevel ikke like strengt som for inert luft (se lenger ned). Vi skiller mellom inertgasser og
halokarbongasser.

Inertgasser

Inerte gasser er gasser som ikke reagerer med oksygen og som brukes til a slokke brann som har
oppstatt. (Dette i motsetning til inert luft, som hindrer en brann i 3 oppsta, se lenger ned.) De fleste
inerte gasser brukes kommersielt i brannslokking. Eksempler er Argonite™(Ar+Ny), Inergen™
(Ar+CO2+N,), nitrogen (N2), argon (Ar).

Inerte gasser er ofte benyttet der skadefglsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at
slokkemiddel medfgrer personskade eller skader pa inventar og utstyr. Typiske bruksomrader er IKT-
rom, hovedtavler, museer, arkiv med videre. | den senere tid er anlegg med bruk av Inergen™ ogsa
levert for brannsikring i oppholdsrom for personer, slik som omsorgsboliger, boligblokker og
produksjonsanlegg. Dette da personer fint kan oppholde seg i rom, hvor Inergen™ er utlgst. CO;
kompenserer for oksygen, omtrent som a fa tilfgrt luft ved munn-til-munn-metoden. Inergen™
leveres bade som en fast installasjon med flaskebank eller som et mobilt anlegg med enkeltflasker
for mindre rom.

FIGUR 9: EN RELATIVT STOR FLASKEBANK MED INERGEN™.

Halokarbongasser

Halokarbongassene er hovedsakelig sékalte halogenerte hydrokarboner. Halokarbongassene slokker i
et samvirke mellom kjemiske og fysiske mekanismer. Til forskjell fra inertgassystemer medfgrer
kombinasjonen slokkegass og brann, spalting i termiske dekomponeringsprodukter. De kjemiske
gasser pa markedet i Norge er Novec™ 1230, og HFK gassene FM 200™ og FE 13™.

3.4.4. Inert luft
Inert luft er vanlig luft, men oksygenkonsentrasjonen holdes konstant redusert fra 21 % til 15-16 %.
Inert luft er luft man i mange timer kan puste normalt i og arbeide i, men som hindrer brannia
oppsta. Partialtrykk for oksygen er da som i hgyde 2 400 moh. eller i trykkabin i fly, mens partialtrykk
for nitrogen er litt gkt.
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Til forskjell fra inertgassystemer har et rom eller bygg med inert luft konstant lavt oksygenniva, slik at
en gitt brann ikke vil oppsta. Branner som ikke kan slokkes av gasslokkeanlegg, kan heller ikke inert
luft hindre i & oppsta.

Inert luft er gnskelig der man ikke vil akseptere at brann oppstar innen et gasslokkeanlegg ville blitt
aktivert. Inert luft er spesielt egnet i museer, gallerier, biblioteker og arkiver fordi oksygenfattig klima
ogsa bremser nedbrytingen av materialer for bevaring ved oksidasjon over lang tid.

Fordeler med inert luft er at lokaler hvor et slikt anlegg er installert, ikke far noen startbrannskade.
Det kreves heller ingen detektorer, rgr, dyser eller liknende i rom som beskyttes. Inert luft gir ingen
giftige, korrosive eller miljgskadelige effekter. Man unngar ugnsket utlgsning av anlegg, og rommet
er sikret mot brann i flere timer selv etter at generatoren er slatt av eller gdelagt ved for eksempel
uhell/brann i utenforliggende rom. Utfordringer er at anlegget krever relativt tette rom for & unnga
urimelig hgyt energiniva. Boliger og naeringslokaler, hvor dgrer og vinduer apnes stadig, egner seg
derfor darlig. Pa grunn av konflikter om patentretter og lisensiering er dessuten antall leverandgrer
begrenset.

3.4.5. Skum
Bruk av skum som slokkemiddel blir fgrst og fremst benyttet i industrien og blir vanligvis benyttet for
bekjempelse av brann i brennbare vaesker, sakalte B-branner, og til en viss grad i forbindelse med A-
branner (faste materialer). Skum lages av en blanding av luft, vann og konsentrat.

3.4.6. Pulver
Stasjoneert brannslokkeanlegg basert pa pulver som slokkemiddel blir hovedsakelig benyttet i
industrien. Pulveret er av samme type og kjemisk sammensetning som finnes i manuelle
handslokningsapparater.

3.4.7. Frityrslokkeanlegg
| storkjpkken benyttes ofte frityr- og stekeoljer som ved en brann utgjgr en betydelig brannrisiko.
Slike branner kan ikke slokkes med vanlige slokkemidler, og det er derfor utviklet spesielle
slokkemidler til dette formalet bade for manuell slokking og for automatisk slokking.
Forsikringsselskapene stiller derfor szerskilte krav til sikring pa slike kjgkken. Dette gjelder blant
annet:

e Krav til renhold av avtrekkskanaler og fettfilter
o Seerskilt handslokker type F som er spesielt utviklet for brann i frityr
e Krav til automatiske slokkeanlegg som er egnet for brann i frityr- og stekeoljer

For bédde automatiske slokkeanlegg og handslokkere for frityr benyttes et spesielt slokkemiddel « Wet
Chemical». Dette er et skumaktig stoff som legger seg som et teppe over brannen og kveler den. |
tillegg oppnas en kjglende effekt som hindrer oppblussing av brannen fordi andelen vann er i
underkant av 60 %.
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3.5. Rgykventilasjon.
Raykventilasjon benyttes gjerne i enetasjes industri- og lagerbygninger, st@rre salgslokaler,
trapperom og overbygde garder og gater («glassgarder») som et aktivt brannverntiltak.

Et rgykventilasjonsanlegg bestar i hovedtrekk av luker som vanligvis monteres i takflaten, en sentral
for bade automatisk og manuell dpning av lukene og detektorer for oppdagelse av brann (rgyk). |
tillegg til avtrekkslukene er det like viktig & ha apninger for tilluft. De reykmengdene som skal
ventileres ut, ma erstattes av tilsvarende mengder friskluft.

Reykventilasjon er, nar den er riktig dimensjonert, et godt middel for & holde en brann under kontroll
og hindre at den sprer seg videre i bygningen. Ved siden av at rgykventilasjonen hindrer
brannspredning, medvirker den til 3 holde remningsveiene frie for branngasser og ogsa til 3 lette
slokkearbeidet for brannvesenet.
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4. Forebyggende tiltak

Brannforebygging er a redusere sannsynligheten for at brann skal oppsta, og begrense
konsekvensene brann kan fa for liv, helse, miljg og materielle verdier.

Tiltak som i stgrst mulig grad hindrer en brann i a oppsta er som oftest billige og kan utfgres straks.
De er retningsgivende for hvilke brannbegrensende tiltak det bgr satses pa.

4.1. Dagens situasjon

4.1.1. Tilsyn
Forebyggendeavdelingen har i dag ansatt en branninspektgr i 100 % stilling. | tillegg har Kragerg
brannvesen en avdelingsleder fordelt pa 50 % i forebyggendeavdelingen og 50 % i
beredskapsavdelingen.

Seerskilte brannobjekter

Kragerp brannvesen gijennomfgrer risikobaserte tilsyn med szerskilte brannobjekter i den tette
trehusbebyggelsen. Det er i dag 7 bygninger innenfor omradet som er registrert som szerskilt
brannobjekt. Det stilles st@grre krav til organisatoriske og tekniske tiltak i de saerskilte
brannobjektene. Dette skal bygningseier ivareta, som definert i Forskrift om brannforebygging. Flere
av de sarskilte brannobjektene driver restaurantvirksomhet, som gker faren for branntillgp.
Bygningene er forholdsvis store, noe som gker potensialet for at en stgrre brann er i stand til 3
etablere seg.

Ved tilsynet vil eiers branndokumentasjon og virksomhetens internkontroll bli giennomgatt.
Hensikten med tilsynet er a vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk
med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side blir det lagt vekt pa a foreta en helhetlig vurdering av
alle forhold som kan pavirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt
brann.

Tilsyn omfattet blant annet undersgkelse av:

e at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter om forebyggelse av brann

e at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats

e atvirksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for a nd mal pa sikkerhetsomradet

e at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Boliger og fritidsboliger

Feierne feier og gar tilsyn i alle boliger og fritidsboliger med en frekvens pa hvert tredje ar. Piper og
ildsteder er gjenstand for tilsyn fra feierne. Det vurderes spesielt viktig med tilsyn i eldre
bygningsmasse, hvor piper ble oppfgrt med andre krav og utfgrelse enn i dag. Brannvesenet fglger
opp at eventuelle registrerte avvik utbedres innen rimelig tid, og om ngdvendig benytter de
sanksjonsmidler som det er hjemmel for.

Feierne kontrollerer ogsa om alle boliger og fritidsboliger er utstyrt med manuelt slokkeutstyr og
varslingsanlegg (rgykvarslere eller brannalarmanlegg).
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Elektriske anlegg

Det er det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) som f@rer tilsyn med elektriske anlegg. | Kragerg er dette
Kragerg Energi, som gjennomfgrer periodisk kontroll i hele kommunen med et intervall pa hvert 20.
ar i boliger og hvert 30. ar i fritidsboliger. | naeringsbygg og tett trehusbebyggelse utfgres kontrollen
hvert 5. ar.

Flere boenheter i den tette trehusbebyggelsen i Kragerg er til utleie. Det er boligeier som har
ansvaret for det elektriske anlegget, men som leietaker er det bruker av boligen og som raskest vil
oppdage om det oppstar problemer med det elektriske anlegget. Det er brukers ansvar @ melde fra til
huseier ved mistanke om at noe er galt, for eksempel:

e Sikringer som ofte gar

e Du far elektrisk stgt

e Lys som blinker eller flimrer
e Brune/svidde stgpsel

e Svidd/brent lukt

Brannvesenet er i dialog med DLE for samarbeid gjennom informasjon om brannsikkerhet, felles
tilsyn av fyringsanlegg og tilsyn av elektriske anlegg i brannobjekt innenfor de definerte omradene for
tett trehusbebyggelse.

4.1.2. Informasjon
Kragerp brannvesen gir sin informasjon gjennom kommunens kommunikasjonskanaler.
Brannvesenet har som policy a fglge opp kampanjer fra direktoratet og utvalgte kampanjer fra
Brannvernforeningen.

Fagsentralen, som Kragerg brannvesen er tilknyttet, legger regelmessig ut informasjon pa Twitter.
Kragerg brannvesen har ogsa egen Twitterside og Facebookside. Disse kan benyttes til informasjon
ved behov.

De seneste arene har brannvesenet arrangert stand/informasjonspunkt i anledning rgykvarslerdagen.
Fra stand pa byens torg har det vaert utlevert rgykvarslerbatteri og informasjonsmateriell til
forbipasserende.

Kragerg brannvesen har vaert ar arrangementer i anledning brannvernuka. Brannvernuka starter pa
mandag og i I@pet av uka besgker brannvesenet de fleste barnehagene i kommunen. Enkelte skoler
og barnehager besgker ogsa brannstasjonen. Uka avsluttes med arrangementet apen brannstasjon.
Publikum inviteres da til brannstasjonen, som arrangerer ulike aktiviteter.

4.1.3. Avfallshandtering
Det er ingen samordning mellom eiendommer med tanke pa plassering av avfallscontainere.
Seppeldunker star gjerne inntil brennbar fasade. Sgppeldunker star ulast.

Papp og emballasje fra naeringsdrivende i sentrum blir plassert pa utsiden av nzeringsbygg.
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4.1.4. Forbud mot fyrverkeri
Det er pr. dags dato ikke forbud mot bruk av fyrverkeri i trehusbebyggelsen utover de forbud som
gjelder for landet generelt gitt av Forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff.

4.1.5. Forbud mot dpen ild
Det er pr. dags dato ikke forbud mot bruk av apen ild i trehusbebyggelsen utover de forbud som
gjelder for landet generelt gitt av Forskrift mot brannforebygging.

4.2. Forslag til tiltak
4.2.1. Seerskilte brannobjekter

Det er under vurdering om flere objekter i den tette trehusbebyggelsen skal defineres som et saerskilt
brannobjekt. Det er ogsa under vurdering om et stgrre definert omrade med tett verneverdig
trehusbebyggelse kan registreres som et saerskilt brannobjekt.

Det foreslas at det utarbeides en lokal forskrift, som blant annet regulerer et omrade tilsvarende som
et saerskilt brannobjekt.

4.2.2. Varmekamera
Det finnes i dag teknologi som muliggjgr montering av permanente kameraer for a overvake deler av
sentrum, primaert den tette trehusbebyggelsen. Et varmekamera kan oppdage en brann i en tidlig
fase. Et varmekamera detekterer utendgrsbranner og erstatter ikke brannalarmanlegg inne i

bygninger. Utvendig overvakning er viktig for 3 oppdage og hindre brannspredning i den tette
trehusbebyggelsen.

FIGUR 10: EKSEMPEL PA ET FASTMONTERT VARMEKAMERA | EN ANNEN BY | NORGE.

Det er i dag ikke installert stasjonaere varmesgkende kameraer i Kragerg. Det vurderes at slike
kameraer kan ha store fordeler for deteksjon og tidlig innsats fra brannvesenet. Kameraene vil
primaert ha som formal a detektere utvendig brann, som ikke vil detekteres av et brannalarmanlegg.
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4.2.3. Informasjon og beboerinvolvering
Beboerinvolvering krever engasjerte mennesker. Beboere som er organisert i mindre, selvdrevne
grupper (f.eks. velforeninger) kan sette fokus pa brannsikkerheten i eget boligomrade. Beboerne ma
fa opplaering i egnete forebyggende og brannbegrensende oppgaver. Brannvesenet kan bidra til
dette arbeidet ved 3 tilby kurs i brannvern.

For brannvesenet vil beboerinvolvering bety at det er lettere & na fram med informasjon om
brannsikkerhet. Beboerne kan gjennom sitt forebyggende arbeid forhindre at brann oppstar og spre
seg videre. Beboerne kan ogsa bidra til a gjgre atkomstmulighetene til brannvesenet bedre (forhindre
feilparkering, sgrge for sngrydding, tilrettelegge for atkomst til bakgarder).

Det foreslas at velforeningene utpeker en brannkontakt som har kontakt med forebyggende avdeling
hos brannvesenet. Det bgr opprettes et forum hvor det avholdes mgter mellom brannkontaktene og
brannvesenet regelmessig.

4.2.4. Tekniske installasjoner
Brannalarmanlegg
For trehusbebyggelsen er det gnskelig at flest mulig brannobjekter har automatisk
brannalarmanlegg, helst med direktevarsling til brannvesenet. Dette vurderes a vaere et av de mest
kostnadseffektive brannsikringstiltakene. Forsikringsbransjen tilbyr stgtteordninger og reduksjon av
premien til de som installerer slike anlegg. Tilsvarende gjelder for montering av komfyrvakt.

Slokkeanlegg

Det er ogsa gnskelig at bygninger far installert automatisk slokkeanlegg. De mest egnede
slokkeanleggene vurderes a veere sprinkler, vanntake eller Inergen. Slokkeanleggene vil slokke eller
dempe brannen i en tidlig fase, for den rekker a utvikle seg. Fglgeskader ved en eventuell
feilutlgsning vil vaere stgrst for konvensjonelt sprinkleranlegg og minst for Inergen.

For installasjon av vannbaserte slokkeanlegg (sprinkler og vanntake) ma det verifiseres tilstrekkelig
vanntrykk i omradet.

For restauranter med frityrkokere skal det vaere installert automatisk slokkeanlegg for frityrkokere.

Andre tiltak
Andre bygningstekniske tiltak kan veere:

e Bygningstekniske utbedringer av yttervegger, vinduer og takutstikk
e Utbedring av piper og ildsteder

e Installering av innbruddsalarm

e Utbedring av elektrisk anlegg, jordfeilbryter, overspenningsvern etc.
e Installering av lynvernanlegg.

4.2.5. Avfallshandtering
Det foreslas etablering av nedgravde containere for husholdningsavfall, bade for private og
naeringsdrivende.
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4.2.6. Forbud mot fyrverkeri og apen ild
Det foreslas at en ny lokal forskrift skal inkludere forbud mot all privat bruk av fyrverkeri i
sentrumsnare omrader. Fyrverkeri er kun tillatt brukt i regi av myndigheter/kommunen.

Det foreslas at den samme forskriften forbyr bruk av apen ild utendgrs til blant annet balbrenning og
fakler i den tette trehusbebyggelsen. Forskriften er ikke den samme som tidligere foreslatt om
regulering av et omrade tilsvarende som for et sarskilt brannobjekt.

5. Skadebegrensende tiltak

5.1. Dagens situasjon
5.1.1. Brannberedskap

Kragerg er tilrettelagt med en permanent bemannet brannvakt og en brannstasjon plassert sentralt i
byen. Brannvakta er til enhver tid bemannet med et vaktlag i dreiende dggnturnus. Det er fire vaktlag
i turnusen, og hvert vaktlag bestar av en brannmester og en brannkonstabel stasjonert pa
brannstasjonen, to hjemmevakter samt en befalsvakt. Adressen for brannstasjonen er
Fermannsbakken 3, 3770 Kragerg.

Brannberedskapens innsatstid er gitt av forspenningstid, kjgretid og klargjgringstid. Innsatstiden skal
ikke overstige 10 minutter. Krav til innsatstid er gitt av tabellen under:

TABELL 2: KRAV TIL INNSATSTID.

Forspenningstid (tid fra vi Kjgretid Klargjgringstid Innsatstid
mottar alarm til vi rykker ut)
90 sekunder 7,5 minutter 60 sekunder 10 minutter

Kragerg brannstasjon ligger tett pa den tette trehusbebyggelsen. Reell kjgretid vil derfor vaere
vesentlig kortere enn kravet, og innsatstiden blir tilsvarende kortere. De sparte minuttene kan veaere
avgjgrende for & hindre at en brann utvikler seg og i ytterste konsekvens hindre konflagrasjon.
Dggnbemannet brannvakt er med andre ord avgjgrende for a sikre tilstrekkelig god brannberedskap i
trehusbebyggelsen.
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5.1.2. Innsatsplaner og gvelser
Kragerg brannvesen har innsatsplaner for mange bygg i kommunen. Det er utarbeidet innsatsplaner
for flere bygarder, alle saerskilte brannobjekter og de fleste bygninger med automatisk
brannalarmanlegg. Innsatsplanene er lagt inn i Locus, som finnes i utrykningskjgretgyene inkludert
brannbaten.

Innsatsplanene skal oppdateres og vedlikeholdes arlig. Det ma kontinuerlig vurderes om det skal
utarbeides innsatsplaner for flere byggverk.

Brannmannskapene driver jevnlig gvelser. Det fglges en arsplan for gvelser, hvor hvert av de fire
vaktlagene har gvelse hver fierde uke. Type gvelse varierer gjennom aret, og enkelte av gvelsene
involverer brann i tett trehusbebyggelse.

Brannvesenet ma fortsette med realistiske branngvelser.

5.1.3. Slokkevann
Ledningsnettet og uttak for slokkevann er godt kjent. Kragerg kommune har kart som blant annet
viser plassering og dimensjoner pa alle rgr i ledningsnettet og alle brannkummene og hydrantene.
Felgende kartutsnitt viser plassering av alle brannkummer. | hovedbyen, pa Andglingen,
Barthebrygga og @ya finnes det ogsa enkelte brannhydranter. Disse er imidlertid ikke kommet med
pa dette zoom-nivaet av kartprogrammet.
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FIGUR 11: KARTET VISER ALLE BRANNKUMMER | DEN TETTE TREHUSBEBYGGELSEN.

Alle slokkevannsuttak blir sjekket og kvalitetssikret én gang i aret.
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Vanntrykket i ledningsnettet i de forskjellige omradene er ikke fullstendig kartlagt. Et tilfredsstillende
vanntrykk er 50 liter per sekund.

5.1.4. Utstyr
Utstyrsmessig er brannstasjonen utstyrt med tradisjonelt brannbekjempelsesutstyr og er under
konstant oppdatering. Oversikt over kjgretgyer som Kragerg brannvesen har til radighet og

disponerer i beredskapssammenheng er gitt i tabell under.

TABELL 3: OVERSIKT OVER KJORET@YER SOM KRAGER® BRANNVESEN DISPONERER.

Kallenavn Materiellbetegnelse | Type Slokkeutstyr Tankvolum
Z-0.1 Innsatsleder Reykdykkerstoler
Z-1.1 Mannskapshil Dobbelkabin for 5 | Vanlig lavtrykks- 3000 liter
personer slokkemateriell + liten | vann +
skumenhet 2 x 200 | skum
Z-1.3 Hgyderedskap/lift 27 m maks. Selvstendig slokke- 2000 liter
arbeidshgyde enhet vann
Z-1.4 Vanntankbil Selvstendig slokke- 8000 liter
enhet vann + 400 |
skum
Z-1.6 Transporter Kjippbil
Z-2.6 Caddy Feierbil
Z-3.6 Amarok
Z-4.6 Caddy Feierbil
Z-BAT1 Bat Henter vann
fra sjgen
ATV med henger
Feierbat — Buster

FIGUR 12: VOGNHALLEN MED ALLE BRANNBILENE PA KRAGER® BRANNSTASJON.
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5.1.5. Fremkommelighet
Fremkommeligheten for brannvesenets kjgretgyer kan vaere utfordrende i de trangeste gatene og
smauene. ATV’en kan pa disse stedene vare behjelpelig til a frakte utstyr. Liften kan ogsa benyttes til
slokking og redning.

5.2. Forslag til skadebegrensende tiltak
5.2.1. Slokkevann

Det er behov for a kartlegge vanntrykket og vannmengden i ledningsnettet til Kragerg kommune. Det
ber utarbeides et trykksonekart, som viser vanntrykket angitt i liter per minutt i de ulike omradene.
Trykksonekartet skal brukes for a finne ut om det er behov for oppgraderinger i enkelte omrader.

Ideelt sett skal det ikke vaere mer enn 50 m mellom hvert slokkevannsuttak, som er kravet ved
nytetableringer. | flere av omradene er det mer enn 50 m mellom hvert uttak, blant annet pa
Thomesheia, Barthebrygga og @ya. Det bgr opprettes slokkeposter (brannkummer eller
brannhydranter) slik at det i stgrst mulig grad ikke er mer enn 50 m mellom hver slokkepost.

5.2.2. Skjaereslokker
Det foreslas at Kragerg brannvesen skaffer seg en skjeereslokker. Skjaereslokker er et brannslokkings-
redskap som bruker hgytrykkvann. Apparatet har en hgytrykkpumpe, som gir ca. 30-60 liter/min ved
maks. 300 bar. Til det trykksatte vannet kan det tilsettes et skjaeremiddel (f.eks. sand) som kan lage
hull i stal, betong, tre osv. Utvendig slokking med skjaereslokker kan bli valgt som fgrsteinnsats for 3
senke innvendig temperatur, noe som forbedrer rgykdykkernes sikkerhet vesentlig. Skjaereslokkeren
er ogsa effektiv i etterslokkingsfasen og gir relativt sma vannskader.

Det foreslas videre at skjaereslokkeren anbringes pa en egen bil av typen varebil. Bilen kan fungere
som en «first responder», som vil kunne ta seg fram i de trangeste gatene og smauene. Bilen vil
erstatte dagens kjippbil.

Skjeereslokker med egen bil ligger allerede inne i dagens gkonomiplan med anskaffelse i 2021.

5.2.3. Belte til ATV
| ufremkommelige omrader, som eksempelvis i dyp sng, vil det for brannvesenets kjgretgyer veere
vanskelig 8 komme fram. ATV’en er til god hjelp pa bar mark, mens ved sngrike vintre vil den ogsa ha
problemer med fremkommeligheten.

Det foreslas derfor a skaffe et beltesett, som kan settes pa ATV’en for bruk om vinteren. Kjgretgyet
kan da rett etter store sngfall ta seg fram i gatene til en potensiell brann. ATV’en kan da bade frakte
utstyr og evakuere beboere som har behov for assistanse.
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6. Oppsummering

Felgende tabell oppsummerer alle forslag til tiltak og anbefalinger beskrevet tidligere i denne

brannsikringsplanen. Bade eksisterende tiltak, som skal viderefgres, og ny tiltak er beskrevet.

Ref. i planen

Type tiltak

Tiltak

Beskrivelse

Kap.4.1.1 Eksisterende Tilsyn med saerskilte Risikobaserte tilsyn med szerskilte
brannforebyggende | brannobjekter brannobjekter skal gjennomfgres i
den tette trehusbebyggelsen.
Tilsynshyppigheten skal vurderes
ut fra risikofaktorer knyttet til
bruken av bygget.
Kap.4.1.1 Eksisterende Feiing og tilsyn med Det utfgres feiing og tilsyn med
brannforebyggende | fyringsanleggi boliger | ildsteder og piper med en frekvens
og fritidsboliger pa hvert tredje ar. | tillegg sjekkes
det om objektene er utstyrt med
manuelt slokkeutstyr og
varslingsanlegg.
Kap.4.1.1 Eksisterende Kontroll av elektriske DLE viderefgrer dagens ordning
brannforebyggende | anlegg med tilsyn av elektriske anlegg.
Kap.4.2.1 Nytt Utarbeide lokal Det utarbeides en lokal forskrift,
brannforebyggende | forskrift som gir mulighet til 3 ga tilsyn i
flere objekter enn kun seaerskilte
brannobjekter.
Kap. 4.2.2 Nytt Varmekamera Det utredes innkjgp og installasjon
brannforebyggende av stasjoneere varmesgkende
kameraer, som plasseres sentrale
steder. Kameraene skal veere
direktekoblet til brannvesenet.
Kap. 4.2.3 Nytt Kurs i brannvern Brannvesenet skal jobbe med a
brannforebyggende tilby kurs i brannvern til beboere.
Kap. 4.2.3 Nytt Beboerinvolvering Opprette brannkontakter i
brannforebyggende velforeningene og holde
regelmessige mgter mellom
brannvesenet og brannkontaktene.
Kap. 4.2.4 Nytt Brannalarmanlegg Det skal tilstrebes at flest mulig
brannforebyggende bygninger har automatisk
brannalarmanlegg med
viderekobling til brannvesenet.
Kap. 4.2.4 Nytt Slokkeanlegg Det skal tilstrebes at flest mulig
brannforebyggende bygninger far installert automatisk

slokkeanlegg. Ved sprinkleranlegg
ma det forutsettes tilstrekkelig
vanntrykk.
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Kap. 4.2.4 Nytt Avfallshandtering Det foreslas etablering av
brannforebyggende nedgravde containere for
husholdningsavfall.
Kap. 4.2.7 Nytt Forbud mot fyrverkeri | Det utarbeides en lokal forskrift
brannforebyggende | og apenild som regulerer privat bruk av
fyrverkeri og apen ild utendgrs i
den tette trehusbebyggelsen.
Kap.5.1.2 Eksisterende Innsatsplaner Innsatsplanene oppdateres arlig og
skadebegrensende det ma vurderes fortlgpende om
flere bygninger skal tas med.
Kap.5.1.2 Eksisterende @velser Dagens gvelsesplan viderefgres, og
skadebegrensende det innlemmes bybrann som en
stgrre hendelse.
Kap.5.2.1 Nytt Slokkevann Vanntrykk og vannmengde i
skadebegrensende kommunens ledningsnett ma
kartlegges, og det utarbeides et
trykksonekart. Ved behov
etableres det nye slokkeposter
etter kartleggingen.
Kap. 5.2.2 Nytt Skjeereslokker Det er avsatt midler i gkonomiplan
skadebegrensende til innkjgp av skjeereslokker. En
skjeereslokker er et smidig og
effektivt slokkeverktgy, som enkelt
kan fraktes med seg i trange gater
og smau.
Kap.5.2.3 Nytt Belter til ATV Det skaffes beltesett til ATV’en for
skadebegrensende bruk om vinteren.
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