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ROS – analysen gjelder eksisterende forhold og er utformet med utgangspunkt i plan‐ og 

bygningsloven § 4‐3: «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko‐ 

og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 

alle risiko‐ og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.» 

ROS – analysen er gjennomført på reguleringsnivå med bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale/ kart og registreringer.  

De mulige forholdene / hendelsene er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvenser: 

     
          Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

Ubetydelig  Mindre 
alvorlig/ 

en viss fare 

Betydelig/ 
kritisk 

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt 

Lite sannsynlig / ingen 
tilfeller 

1  2  3  4  5 

Mindre sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

2  4  6  8  10 

Sannsynlig / flere 
enkelttilfeller 

3  6  9  12  15 

Meget sannsynlig / 
periodevis, lengre 
varighet 

4  8  12  16  20 

Svært sannsynlig / 
kontinuerlig 

5  10  15  20  25 

 

∙         Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
∙         Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
∙         Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 



Nr  Hendelse/situasjon  Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

  NATURRISIKO, er planområdet 
utsatt for: 

 

1  Skred/Ras/ustabil grunn  
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell) 

NEI 

2  Vind‐/ekstremnedbør  NEI 

3  Skog/lyngbrann  NEI 

4  Radon  NEI 

5  Overvann  NEI 

6  Flom  NEI 

  VIRKSOMHETSRISIKO, er det i 
planområde risiko for: 

 

7  Fare for brann eller eksplosjon  JA  2 2 Det er innenfor gjeldende 
reguleringsplan anlagt 
drivstoffanlegg for påfylling av 
drivstoff til småbåthavna og til 
yrkestransport. Minste avstand fra 
bygning til tankanlegg er ca 20m 

8  Generell brannfare  NEI 

9  Virksomheter med fare for kjemika‐
lieutslipp eller annen akutt 
forurensing 

JA  2 2 Fra for utslipp/ lekkasje fra 
drivstoffanlegg. 

10  Forurenset grunn fra tidligere bruk 
av området 

NEI  Uaktuelt ifm. innredning av 
leiligheter 

11  Elektromagnetiske felt  NEI  Uaktuelt 

12  Trafikkfare  NEI  Oversiktlig område med trafikk i lav 
hastighet. Fare ansees som 
ubetydelig. 

13  Støy  JA  3 1 Bebyggelsen ligger i nærhet av 
ferjeleie. Støy fra ferjer og biltrafikk 
kan forekomme. Bygningen må 
lydisoleres og bygningselementer 
må ha støyreduserende egenskaper. 
Støy fra ferjer og trafikk er sporadisk 
og ansees ikke som vesentlig 
kvalitetsreduserende for etablering 
av nye leiligheter.  

  BEREDSKAPSTILTAK, medfører 
planen konsekvenser for:  

 

14  Utrykningstid 
brannvesen/ambulanse 

NEI  Avstand fra planområdet til ferjekai 
i byen er ca 2,9 km i skipsled. 
Brannstasjon ligger i umiddelbar 
avstand til ferjekaia, og ferje ansees 
som raskeste transport for brannbil. 
Transporttid med ferje fra byen er i 
underkant av 10 min.  
Ambulansestasjon er på Dalane, 
Kalstad, ca 5 min kjøring fra 
ferjeleie, men ambulanse vil kjøre til 
Stabbestad over Tangen. Transport 
fra Kalstad til Stabbestad i utrykning 
anslås til 25 min. 

15  Vanntrykkssoner/slukkevanns 
kapasitet 

NEI  Planområde er tilgjengelig fra 
brannbil og sjø. Det er etablert 



brannkum innenfor planområdet, 
og sjøvann kan benyttes som 
slukkevann. 

  NATUR OG KULTUROMRÅDER, 
medfører planen skade på: 

 

16  Sårbare arter / rødlistearter NEI  Uaktuelt 

17  Verneområder  NEI  Uaktuelt 

18  Kulturminner  NEI  Uaktuelt 

  INFRASTRUKTUR, medfører planen 
spesiell fare for:  

 

19  Transportnett for kjørende NEI  Transport innenfor planområdet 
forblir uendret som følge av tiltaket.

20  Transportnett for gående/syklende  NEI  Transportnett for gående styrkes 
gjennom en definering av arealet 
mot småbåthavna. 

21  El‐forsyning  NEI  Tilstrekkelig kapasitet.

22  Drikkevannsforsyning  NEI  Kommunal vanntilførsel.

23  Avløp  NEI  Kommunal avløpsnett.

24  Renovasjon  NEI  Forutsetter kommunal avtale.

 

Oppsummering av mulige uønskede hendelser: 

    Konsekvens:
             
Sannsynlighet: 

Ubetydelig  Mindre 
alvorlig/ 
en viss 
fare 

Betydelig/ 
kritisk 

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

Lite sannsynlig / ingen 
tilfeller 

         

Mindre sannsynlig / kjenner 
tilfeller 

         

Sannsynlig / flere 
enkelttilfeller 

         

Meget sannsynlig / 
periodevis, lengre varighet 

         

 Svært sannsynlig / 
kontinuerlig 

         

 

Ut i fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det konkludert med lav til 
moderat risiko knyttet til de fleste hendelser i planområdet.  

 

Følgende farer og hendelser med beskrivelse av avbøtende tiltak: 

 

Nr. 7 – Fare for brann eller eksplosjon 

Hensynssone H390 angir drivstoffanlegg med rørføringer. Evt. eksplosjonfare eksisterer ved 
påfyllingspunkt på parkeringsplassen, samt ved to drivstoffpumper en på piren for småbåtanlegget 
og en ved ferjekaia. Brann og eksplosjonsfare ansees som mindre sannsynlig. 

 

 



Nr. 9 ‐ Virksomheter med fare for kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensing 

Lekkasje fra tankanlegg kan medføre grunnforurensning med utslipp til sjø. Eksisterende tankanlegg 
forutsettes etablert ihht. forutsetninger for drivstoffanlegg utarbeidet av DSB.  

Eiere av tankanlegget plikter å ivareta vedlikehold og kontrollere anlegget. Brukere av anlegget 
plikter å utføre forsiktighet i omgang med drivstoff. 

 

Nr. 13 – Støy 

Bygningen må støyisoleres ihht. byggeforskriftene TEK 17  §13‐6, Lyd og vibrasjoner. Tiltaket skal 
tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger ‐ Lydklasser for ulike 
bygningstyper. 


